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Produktcode
MXK4: Eckprofil fir Ledstrip Top - L=2000

Beschreibung

Starres Aluminiumprofil fir die Installation als Eckelement (45°-Winkel); das Profil ermdéglicht die Anwendung samtlicher Streifen mit
einfarbigen LEDs mit frontaler Lichtemission, die in zwei Ausfihrungen verfigbar sind: Standard (mit Klebestreifen) oder Tube (mit
externem Abdeckprofil). Verfligbare Oberflachen: Grau eloxiert - Wei3. Dem Profil kann ein Diffusorschirm hinzugefiigt werden, der
in zwei Ausfiihrungen erhéltlich ist: opal und durchscheinend.

Installation

Spezifisch fiir Eckanwendungen; direkte Befestigung mit Schrauben (nicht inbegriffen); das Profil ist mit einem Langsschlitz
versehen, um die Bohrung zu erleichtern. Fiir schwierigere Installationen ist ein Kit mit Clips erhaltlich (Bestellnr. MXM5, 5 Stck.):
Zuerst werden die Clips mittels Schrauben befestigt und anschlieBend wird das Profil an den Clips eingesetzt (Schrauben nicht
inbegriffen). Abschlussprofile als Zubehér erhaltlich (Bestellnr. MXL4 - Kit 10 Stck).

Farben Gewicht (Kg)
WeiB (01) | Aluminium (12) 0.44
Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

; Verkabelung
Die Montageanleitung des LED-Streifens aufmerksam durchlesen.

e

2 7 5 Anmekungen
b} Die Zusammensetzung und Anordnung der Reiheninstallation kdnnen dem Katalog entnommen werden. Platten, Verkabelungen,
Endstlick-Sets und Befestigungszubehdr miissen separat bestellt werden.

Geman der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

BS0°C
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