Reflex

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Abril 2025

Configuraciones productos: P516
P516: Empotrable circular fijo - @ 125 - neutral white - 6ptica blanca - DALI

Cadigo producto
P516: Empotrable circular fijo - @ 125 - neutral white - 6ptica blanca - DALI

Descripcion

Luminaria circular fija para usar con lampara LED de tecnologia C.0.B. Versidén con marco para instalacién en apoyo. Reflector
pintado en blanco con capa de proteccion antirrayado. Cuerpo de aluminio fundido a presién y sistema de disipacion pasiva.
Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisién luminosa de luz general.

Instalacion
Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsién que permiten una instalacion facil en falsos techos con espesor de 1
mm a 20 mm.

Colores Peso (Kg)
Blanco (01) 1.02
Montaje
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Datos técnicos

Im de sistema: 2399 CRI (minimo): 80

W de sistema: 23.7 Temperatura de color [K]: 4000

Im de la fuente: 3200 MacAdam Step: 2

W de la fuente: 21 Life time (vida atil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (Im/W, 101.2 Codigo de lampara: LED

valor del sistema): Nlmero de lamparas por 1

Im en modo emergencia: - grupo optico:

Flujo total de emisién en un 0 Cadigo ZVEI: LED

angulo de 90¢ o superior Namero de grupos 6pticos: 1

[Lm]: Control: DALI-2

Light Output Ratio (L.O.R.) 75
[%]:
Angulo de apertura del haz 78°

de luz [°]:
Polar
Imax=1504 cd CIE Lux
T - nL0.75
90° M;SOY \90" 73-90-98-100-75 h d Em Emax
UGR 27.0-26.6
DIN
e 1 1.6 1042 1504
UTE
0.75B+0.00T 2 32 260 376
F'1=728
1200 F*14F"2-904
F"1+F"24F"3=981 3 49 116 167
L 4 65 65 94
a=78°
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Coeficientes de uso

R 77 75 73 71 55 53 33 00|DRR
KO.8 |58 52 48 45 52 48 47 44| 58
1.0 |62 57 b3 50 b6 b2 52 48| 64
1.5 |68 64 61 58 63 60 59 5h| 74
20 |72 68 66 63 67 65 64 60| 81
25 (74 71 69 67 70 68 67 64| 85
30 (75 73 71 €9 71 70 69 66| 88
40 (77 75 74 72 73 72 T1 68| 91
50 (78 76 7b 74 75 74 72 70| 93
Diagrama UGR
Corrected UGR values (at 3200 Im bare lamp luminous flux)
Riflect.
ceilicav 070 0.70 050 050 0.30 070 070 050 0.50 0.30
walls 050 0.30 050 030 0.30 050 030 050 0.30 0.30
work pl. 020 0.20 020 020 0.20 020 020 020 0.20 020
Room dim viewed viewed
X v Crosswise endwise
2H 2H 243 252 245 %5 37 243 252 248 25 257
3H 53 261 258 25.4 267 248 254 249 37 26.0
4H %7 26.5 261 268 271 247 255 pali} %8 261
GH 260 268 264 271 274 | 247 254 251 B8 261
8H 261 26.8 265 272 215 247 254 251 %7 26.1
12H 252 269 265 272 2716 | 247 253 %1 37 26.0
4H 2H 247 255 250 aakil 261 257 265 261 268 271
3H 259 266 263 269 273 | 26.2 269 256 272 276
4H 26.4 27.0 268 27.4 278 26.4 270 268 27 .4 278
GH 269 274 273 218 282 266 271 210 2f5 279
8H 2f0 275 275 219 254 | 266 271 271 2i5 280
12H 271 215 275 230 284 | 266 271 271 2fH 280
gH 4H 266 271 271 2715 260 27.0 275 215 279 28.4
GH 272 2186 277 230 285 | 273 277 218 281 288
8H 2r4 277 279 282 287 27.4 277 279 282 287
12H 2i5 278 280 283 238 | 2715 278 230 2832 288
12H 4H 266 271 271 2715 28.0 271 275 2715 280 28.4
GH 272 2786 217 230 285 | 274 277 219 282 287
8H 2i5 278 280 282 288 | 2715 278 20 283 288
Variations with the o bserver position at spacing:
S= 1.0H 07 [ <05 07 / 05
15H 13 / 08 13 [/ 08
2.0H 23 /<10 23 /10
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