Konstantstromversorgungseinheit DALI IP20 15/17W - fiir 3 Einbauleuchten Crystal

Design iGuzzini iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025

Zubehoércode
PD57: Konstantstromversorgungseinheit DALI IP20 15/17W - fiir 3 Einbauleuchten Crystal

Beschreibung
Konstantstromversorgungseinheit - dimmbar DALI 15-17W.
Eingang Vin=220+240 Vac 50+60Hz.
‘ Austritt SELV.
4 Die Eigenschaften des Produkts beinhalten Uberspannungsschutz, Gegentaktspannung, Gleichtaktspannung, Schutz vor
Kurzschliissen, Schutz gegen Uberstrom und- Temperatur.

Installation
Kompatibel mit Offnung fiir Montage der Einbauleuchte Crystal

Farben Gewicht (Kg) Abmessungen (mm) (*)
Neutral (00) 0.16 160x53x30

* Die Abmessungen kdnnen sich unter Wahrung der
Leistungsmuster und der Einbaumodalitaten je nach
Produktionsanforderungen andern.

Verkabelung

Die Versorgungseinheit verfligt Gber ein Schnellanschluss-Kabel, um den Direktanschluss an das fiir die Abzweigung nétige Splitter-
Zubehorteil

Kabelhalter auf Primarkreislauf und Sekundérkreislauf.

Anmekungen
SELV

IE IP20 f@m

Geman der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten
Strom lout [mA]: 425 Control: DALI-2
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