Superrail

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Marzo 2025

Configuraciones productos: PH26.G1
PH26.G1: Médulo para rail Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=912 - Fila continua - 14.8W 1836Im - 3000K - CRI 90 -
Negro/Negro Transparente

Cadigo producto
PH26.G1: Médulo para rail Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=912 - Fila continua - 14.8W 1836Im - 3000K - CRI 90 -
Negro/Negro Transparente

Descripcion

Producto para iluminacion lineal con LED monocromatico Warm White CRI90 con adaptador para instalacién sobre rail Superrail
48V. Cuerpo de iluminaciéon General Light (Hight Output) con 6ptica Space Opti-Diamond disponible en versién con carcasa blanca
(blanco transparente) o negra (negro transparente). El adaptador de material termoplastico incluye un circuito controlador CC/CC
regulable DALI. La tecnologia integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los médulos luminosos instalados
en el rail. Cuerpo principal de aluminio extruido version frameless. Sistema rapido de conexién eléctrica del adaptador sobre rail sin
necesidad de herramientas. Médulo para fila continua sin tapones (a pedir como accesorio)

Instalacion
Fijacién mecanica con adaptador en rail Superrail 48V. Cerrar la fila continua con el par de tapones a pedir por separado.

Colores Peso (Kg)
Negro/Negro Transparente (G1) 0.52

Montaje
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L=912 Equipo
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexién directa en el rail de 48 V. Unidad de alimentacién del rail a pedir por

separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema: 1663 Life time (vida atil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema: 14.8 Voltaje [Vin]: 48

Im de la fuente: 2160 Cadigo de lampara: LED

W de la fuente: 13 Numero de lamparas por 1

Eficiencia luminosa (Im/W, 112.4 grupo optico:

valor del sistema): Codigo ZVELI: LED

Im en modo emergencia: - NUmero de grupos 6pticos: 1

Flujo total de emisién en un 32 Corriente LED [mA]: 77

angulo de 90° o superior Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
[Lm]: % minimo de dimerizacién: 5

Light Output Ratio (L.O.R.) 77 Proteccion al sobrevoltaje: 2kV Modo comin y 1kV Modo
[%]: diferencial

CRI (minimo): 90 Control: DALI

Temperatura de color [K]: 3000

MacAdam Step: 3

Polar

Imax=1752 cd C75-255 |Lux

jf90°/ leoc't \903 h d1 d2 Em Emax

4 46 46 84 107

8 92 92 21 27

N e 12 13.8 13.9 9 12

L 16 18.4 185 5 7
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