iN60 Evo System

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Mayo 2025

Configuraciones productos: RU41.12+P136.D8

RU41.12: Médulo lineal Minimal Down - Superficie o suspension - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 2384 - Aluminio
PI36.D8: Placa con led Warm White - Optica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L = 2384 - 55.1W 5919.7Im - 3000K -
CRI 90 - Blanco Transparente

Cadigo producto
RU41.12: Modulo lineal Minimal Down - Superficie o suspension - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 2384 - Aluminio

Descripcion
! Perfil de aluminio extruido versién Minimal (Frameless) para aplicacién en pared o suspensién. Preparado para el uso de placas
LED en las versiones MMO, Space y Wall Washer. Version con preinstalacién para luz directa (Down) e indirecta (Up).

Instalacion
Aplicable en pared o suspensién mediante accesorios especificos a pedir por separado.

Colores Peso (Kg)
Aluminio (12) 3.86
Equipo

Preinstalacion para los médulos LED previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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PI136.D8: Placa con led Warm White - Optica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L = 2384 - 55.1W 5919.7Im - 3000K -
CRI 90 - Blanco Transparente
Descripcion
; - Placa LED Warm White de emisién directa (Down) en version con 6ptica Space disponible tanto en version blanco transparente
BV AN % como negro transparente. Raster en material termopléstico texturizado translucido, realizado con sistema catadidptrico (6ptica

patentada Opti Diamond) - sin tratamientos galvanicos - combinado con tapa en PP con acabado brillante y apantallamiento difusor
auxiliar. El sistema 6ptico resultante genera una emisién luminosa extremadamente elegante y profesional. Cuerpo de iluminacion
version General Light High Output (HO). El equipamiento éptico y estructural del médulo permite obtener altos valores de flujo y
eficiencia del sistema. Sistema de alimentacién regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables
eléctricos sin halégenos. Raster de policarbonato moldeado y metalizado.

Instalacion
Fécil introduccion del médulo en los perfiles con sistema de bloqueo rapido.

Colores Peso (Kg)
Blanco Transparente (D8) 1.76
Equipo

Conexién con clemas de conexion rapida para facilitar la conexién entre médulos consecutivos. Con alimentacién integrada
regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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Datos técnicos

Im de sistema: 6921 Rg (Gamut Index): 96

W de sistema: 55.1 Temperatura de color [K]: 3000
Im de la fuente: 8340 MacAdam Step: 3

W de la fuente: 49 Life time (vida atil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (Im/W, 125.6 Cédigo de lampara: LED
valor del sistema): NUmero de lamparas por 1

Flujo total de emisién enun 0 grupo optico:

angulo de 902 o superior Cédigo ZVEI: LED
[Lm]: Nimero de grupos dpticos: 1

Light Output Ratio (L.O.R.) 83 Control: DALI-2

[%]:
CRI (minimo): 90
Rf (Colour Fidelity Index): 90
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Polar

Imax=5162 cd C0-180 [CIE

nL 0.83
77-93-98-100-83
UGR 19.6-19.4
DIN

A61

UTE
0.83B+0.00T
F"1=767
F"1+F"2=931
F"1+F"2+F"3=983

Coeficientes de uso

R 77 75 73 71 55 53 33 00|DRR

KO.s|66 60 56 52 59 55 55 51| 61
1.0 |70 65 61 B8 64 60 60 56| 67
15 |76 72 69 66 71 68 67 63| 76
20 (80 77 74 72 75 73 72 69| 83
25 (82 80 77 75 78 76 75 72| 87
30 (84 82 80 78 80 78 77 74| 89
40 |85 84 82 81 82 8 79 77| 92
50 (86 8 83 82 83 82 81 78| 94

Curva limite de luminancia
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Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 8340 Im bare lamp luminous flux)

Riflect.

ceilcav 070 070 050 050 030 (070 070 050 050 030
walls 050 030 050 030 030|050 030 05 030 030
work pl. 020 02 020 020 020 | 020 020 020 02 020
Room dim viewed viewed

X v Crosswise endwise

2H 2H 75 183 178 185 B8 | 176 184 179 186 189
3H B2 189 185 191 194 | 178 184 181 1’7 190
4H 1B’5 191 188 194 197 | 178 184 181 1’7 190
6H 1Be 194 191 197 200 | 178 184 181 1B7 190
&H B9 195 193 W8 201 | 178 183 181 1’7 190
12H 190 195 193 199 202 ( 177 183 181 186 190

4H 2H 77 184 180 186 190 | 188 194 191 197 200
3H 18’5 191 189 194 198 | 191 197 195 200 204

4H 190 195 194 1®8 202 | 193 198 197 201 205

6H 194 198 198 202 207 | 194 198 198 202 207

&H 196 200 200 204 208 | 194 198 198 202 207

12H 197 200 201 205 209 | 194 198 199 202 207

&H 4H 191 195 196 200 204| 200 204 205 208 213
6H 197 200 202 205 208 | 203 206 207 211 215
&H 199 202 204 207 212 | 204 207 208 211 216
12H 201 203 2086 208 214 | 205 207 210 212 2117

12H 4H 191 195 196 199 204 | 202 205 206 210 214
6H 197 200 202 205 210 205 208 210 212 217
&H 200 202 205 207 212 | 206 209 212 214 219

Variations with the o bserver position at spacing:

S= 1.0H 08 / -08 06 / -0.6
15H 17 [ 13 14 711
20H 29 [/ -14 oy L
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