Design iGuzzini

Polsino

iGuzzini

Derniére mise a jour des informations: Novembre 2023

Configuration du produit:

RL51.H9+L394

RL51.H9: Standard - petit format - Blanc / Orange

Référence produit

RL51.H9: Standard - petit format - Blanc / Orange

Description technique

Lampe sur pied & lumiére diffuse et indirecte, reproduction de la création originale de Gio Ponti en 1968. Eléments diffuseurs en
PMMA modelé - barre structurelle portante et visserie spéciale en aluminium nickelé - poignée supérieure en aluminium poli. Douille
- raccord E14 - en matiére plastique et cable d'alimentation avec fiche et interrupteur MARCHE-ARRET. Source LED bulbe

comprise.

Installation
Lampe sur pied

Coloris Poids (Kg)
Blanc / Orange (H9) 0.63
Montage

a poser

Cablage

Cable avec interrupteur et fiche. Ampoule comprise

Conforme a la norme EN60598-1 et a la reglementation en vigueur (o ‘a la reglementation relative’)

ce B & @:

Données techniques

Im du systéeme: 244 Température de couleur [K]: 2700
W du systéme: 4.3 MacAdam Step: 6
Im source: 470 Pertes de I'alimentation [W]: 0
W source: 4.3 Code Lampe: LED
Efficacité lumineuse (Im/W, 56.8 Culot: E14
valeurs du systeme): Nombre de lampes par 1
Im en mode secours: groupe optique:
Flux total émis a un angle 198 Code ZVEI: LED
de 90° ou plus [Lm]: Nombre de groupes 1
Light Output Ratio (L.O.R.) 52 optiques:
%)
ERg} (minimum): 80
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