Design iGuzzini

Polsino

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2023

Configurazione di prodotto: RL51.47+L394
RL51.47: Standard - piccola - Bianco/nero

Codice prodotto

RL51.47: Standard - piccola - Bianco/nero

Descrizione tecnica

Lampada da appoggio a luce diffusa e indiretta riprodotta dalla creazione originale di Gio Ponti del 1968. Elementi diffusori in PMMA
sagomato - barra strutturale portante e viteria speciale in alluminio nichelato - maniglia superiore in alluminio lucidato. Portalampada
- con attacco E14 - in materiale plastico e cavo di alimentazione con spina ed interruttore rompitratta ON-OFF. Sorgente LED a

bulbo inclusa.

Installazione
Lampada da appoggio

Colore
Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)
0.63

Montaggio
da tavolo

Cablaggio

Cavo con interruttore rompitratta e spina. Lampadina inclusa.

€

UK
cA &

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:

W di sistema:

Im di sorgente:

W di sorgente:

Efficienza luminosa (Im/W,
dati di sistema):

Im in modalita emergenza:

174
4.3
470
4.3
40.4

Flusso totale emesso a 90° 145

o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 37

[%]:
CRI (minimo):

80

Temperatura colore [K]:
MacAdam Step:

Perdite dell'alimentatore
WI:

Codice lampada:
Attacco:

Numero di lampade per
vano ottico:

Codice ZVEI:
Numero di vani ottici:

2700

LED
E14

LED

Polare

Imax=51 cd

C130-310 v=128°

90°

180°

90°

CIE

nL 0.37

30-68-88-83-37

UGR 12.7-13.9

DIN

B.31

UTE

0.311+0.06T

F"1=299

F"1+F"2=677
F"1+F"2+F"3=884

CIBSE

LG3 L<1500 cd/m2 at 65°
UGR<«16 1 L<1500 cd/mq @

RL51_47_IT1/1



