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Ultima actualizacion de la informacién: Abril 2025

Configuraciones productos: RP75.Q1 ]
RP75.Q1: Médulo de emisiéon DownLight - Frame - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - UGR <19 - Optica Space - Warm White - azul
zafiro/Blanco Transparente

Cadigo producto )
RP75.Q1: Médulo de emisién DownLight - Frame - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - UGR <19 - Optica Space - Warm White - azul
zafiro/Blanco Transparente

Descripcion
Sistema luminoso modular lineal con emision directa con lamparas led monocromaticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminacion
_ UGR<19 con luminancia controlada (L<3000cd/m?2). Optica Space Opti-Diamond disponible en versidn con carcasa blanca (blanco

transparente) o negra (negro transparente). Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido
version Frame. Cuerpo de iluminacién componible y sin vinculos de ubicacién en el espacio con rotacién de 360° alrededor de su eje
(consultar la hoja de instrucciones para saber méas sobre los accesorios que se pueden utilizar).

Instalacion
Aplicable en suspensién/pared mediante accesorios especificos a pedir por separado.

Colores Peso (Kg)
azul zafiro/Blanco Transparente (Q1) 1.47

23 -
Equipo

Conexién con conectores de de conexién répida en entrada y salida. El médulo esta preparado para el uso de la Strip Led (emisién
Up Light) especifica a pedir por separado. Grupo de alimentacién (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de
instrucciones. Disponible en versién ON-OFF, DALI y BLE.

D o € 2 = [€§
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Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema: 2648 MacAdam Step: 3

W de sistema: 214 Life time (vida atil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente: 3190 Voltaje [Vin]: 48

W de la fuente: 17 Codigo de lampara: LED

Eficiencia luminosa (Im/W, 123.7 NUmero de ld&mparas por 1

valor del sistema): grupo o6ptico:

Im en modo emergencia: - Codigo ZVELI: LED

Flujo total de emisién en un 64 Numero de grupos épticos: 1

angulo de 90¢ o superior Corriente LED [mA]: 36

(Lm]: Control: PWM

Light Output Ratio (L.O.R.) 83
[%]:

CRI (minimo): 90
Temperatura de color [K]: 3500

Polar
Imax=2410 cd C85-265 |CIE Lux

7 " T(nL0.83
90"/ 180‘/\ \90" £7.96.99.98.63 h di d2 Em Emax
UGR 167-15.8
DIN

A6 2 24 24 464 593
uTE
081440027 4 48 48 116 148
Fr1-874
F*14F"2-956
F"14F"24F"3=087 6 72 72 52 66

a=62°
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Coeficientes de uso

R 77 75 73 71 55 53 33 00|DRR
KO.8|69 64 61 B8 63 60 59 56| 69
1.0 |73 69 65 63 67 64 64 60| 74
1.5 |78 75 72 69 73 71 70 66| 82
20 (81 79 76 74 77 75 T4 71| 87
25 (83 81 79 78 79 78 TV 73| 91
30 (84 83 81 80 81 8 78 75| 93
40 (86 84 83 82 83 82 80 77| 95
50 |87 86 8o 84 84 83 81 78| 97

Curva limite de luminancia
Qc A|lG 118 2000 1000 500 <=300
B 1.50 2000 1000 750 500 <=300
c 1.85 2000 1000 500 <=300
85° = ~ B
KA | i
75° —
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55° el i
A8 6 8 10° o) 3 4“ 5 6 8 10* cd/m?
C0-180 C90-270 =——=m—me——om——
Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3190 Im bare lamp luminous flux)

Riflect.
ceilcav 0.70 0.70 050 050 0.30 070 070 050 0.50 0.30
walls 050 0.30 050 030 0.30 050 030 050 0.30 0.30
work pl. 020 0.20 020 020 0.20 020 020 020 0.20 020

Room dim viewed viewed

X v Crosswise endwise
2H 2H 145 15.2 148 15.4 157 147 15.4 150 156 159

3H 15.1 15.7 15.4 160 163 147 153 15.1 157 16.0
4H 15.4 16.0 158 16.3 16.7 147 153 15.1 156 16.0
GH 158 16.3 162 16.7 171 147 152 15.1 156 16.0
&8H 160 165 16.4 165 173 147 152 151 156 16.0
12H 16.3 16.8 167 171 176 147 15.1 15.1 105; 159
4H 2H 145 15.1 149 15.4 158 15.4 159 157 163 16.6
3H 15.3 158 157 162 166 15.6 16.1 160 16.4 16.9
4H 158 16.2 163 167 171 15.7 16.1 161 165 17.0
GH 16.4 16.7 168 172 177 15.8 162 163 166 171
8H 16.7 17.0 172 175 180 158 162 16.3 166 171
12H 171 17.4 176 179 18.4 158 162 163 166 171
gH 4H 159 16.3 16.4 168 172 16.1 16.4 166 169 17.4
GH 16.7 17.0 172 175 180 16.3 166 168 171 176
8H 171 17.4 176 179 18.4 16.4 167 170 172 178
12H 3 179 182 18.4 190 16.6 168 171 173 179
12H 4H 1559 16.3 16.4 167 172 16.2 165 167 170 175
GH 16.7 17.0 173 175 180 165 167 170 172 178
8H 172 17.4 178 180 185 16.7 169 172 17.4 18.0

Variations with the o bserver position at spacing:

5= 1.0H 14/ 08 18 [ -13
15H 30 /-1 37 /18
2.0H 44 7 a2 53 / -18
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