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Configuraciones productos: RP84.P4 ]
RP84.P4: Médulo de emision DownLight - Frameless - L = 912 - 48Vcc (PWM) - General Light - Optica con apantallamiento difusor
— Neutral White - azul zafiro/Micro texturizado

Cadigo producto )
RP84.P4: Médulo de emisién DownLight - Frameless - L = 912 - 48Vcc (PWM) - General Light - Optica con apantallamiento difusor
— Neutral White - azul zafiro/Micro texturizado

Descripcion
Sistema luminoso modular lineal con emisién directa con lamparas led monocromaticas Neutral White CRI90. Cuerpo de
_ iluminacién General Light (High Output) con apantallamiento difusor de metacrilato disponible en version microtexturizada 6palo o

ahumado. Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versién Frameless. Cuerpo de
iluminacién componible y sin vinculos de ubicacion en el espacio con rotacién de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de
instrucciones para saber mas sobre los accesorios que se pueden utilizar).

Instalacion
Aplicable en suspensién/pared mediante accesorios especificos a pedir por separado.

Colores Peso (Kg)
azul zafiro/Micro texturizado (P4) 0.5

23 -
Equipo

Conexién con conectores de de conexién répida en entrada y salida. El médulo esta preparado para el uso de la Strip Led (emisién
Up Light) especifica a pedir por separado. Grupo de alimentacién (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de
instrucciones. Disponible en versién ON-OFF, DALI y BLE.

@ p2o  CE€ en & %

28

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema: 1593 MacAdam Step: 3

W de sistema: 16.6 Life time (vida atil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente: 2360 Voltaje [Vin]: 48

W de la fuente: 13 Codigo de lampara: LED

Eficiencia luminosa (Im/W, 96 NUmero de ld&mparas por 1

valor del sistema): grupo o6ptico:

Im en modo emergencia: - Codigo ZVELI: LED

Flujo total de emisién en un 0 Numero de grupos épticos: 1

angulo de 90° o superior Corriente LED [mA]: 42

(Lm]: Control: PWM

Light Output Ratio (L.O.R.) 68
[%]:

CRI (minimo): 90
Temperatura de color [K]: 4000

Polar

Imax=700 cd C5-185 |Lux
h dl d2 Em Emax

2 4 46 109 174

4 79 92 27 44

6 119 138 12 19

8 158 18.4 7 11
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