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Configuraciones productos: RZ99.M6
RZ99.M6: Médulo para rail Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=1372 - - 11W 1334.5Im - 2700K - CRI 90 - Blanco/Negro
Transparente

Cadigo producto
RZ99.M6: Médulo para rail Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=1372 - - 11W 1334.5Im - 2700K - CRI 90 - Blanco/Negro
Transparente

Descripcion
- Producto para iluminacién lineal con LED monocromatico 2700K CRI90 con adaptador para instalacién en rail Superrail 48V.

Cuerpo de iluminacién UGR<19 con luminancia controlada (L<3000cd/m?) ideal para espacios donde se utilizan videoterminales.

it it it Optica Space Opti-Diamond disponible en versién con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Cuerpo
principal de aluminio extruido versién Frameless. Sistema rapido de conexién eléctrica del adaptador sobre rail sin necesidad de
herramientas. El adaptador de material termopldstico incluye un circuito controlador CC/CC con protocolo Bluetooth. La tecnologia
integrada «Bluetooth Casambi» permite regular de manera independiente cada uno de los médulos luminosos incluidos en el rail.
Tecnologia Bluetooth Low Energy (Casambi). Frecuencia 2.4 GHz BLE Posibilidad de control de la luminaria mediante la aplicacion
Casambi que habilita las funciones de encendido y apagado, regulacién y activaciéon de escenarios. La aplicacion esta disponible en
Apple Store y Google Play Store. Se puede integrar en la red "Mesh" del sistema para gestionar mdltiples luminarias. Actualizacién
OTA (over the air) mediante aplicacién. Beacon integrado y activable mediante Smart Light Control (iBeacon) que habilita las
funciones: notificacién emergente y navegacion en interiores-orientacion.

Instalacion
Fijacion mecanica con adaptador en rail 48V sin necesidad de herramientas. Distancia max. (*) luminaria-luminaria 8 m; distancia
o S — max. (*) teléfono movil-luminaria 20 m.
vI& L It |
22 L=1366 Colores Peso (Kg)
Blanco/Negro Transparente (M6) 0.75
Montaje

Low voltage track

Equipo
Conexion directa sobre rail 48 V. Unidad de alimentacion del rail a pedir por separado. Posibilidad de control de la luminaria con
tecnologia Bluetooth (Casambi).

Notas

(*) La distancia maxima para instalaciones Bluetooth depende de la presencia de obstaculos fisicos como, por ejemplo, paredes o
paneles de metal y de la distribucién del sistema. Se recomienda realizar una prueba de ensayo en el lugar de instalacion.
Disponibles accesorios técnicos y antideslumbramiento; posibilidad de instalaciéon combinada de dos accesorios internos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema: 1209 MacAdam Step: 3

W de sistema: 9.5 Codigo de lampara: LED

Im de la fuente: 1570 NUmero de ldmparas por 1

W de la fuente: 9.5 grupo 6ptico:

Eficiencia luminosa (Im/W, 127.3 Cédigo ZVEI: LED

valor del sistema): Numero de grupos épticos: 1

Im en modo emergencia: - Corriente LED [mA]: 39

Flujo total de emisién en un 23 Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
angulo de 90° o superior % minimo de dimerizacion: 1

[Lm]: Control: Casambi

Light Output Ratio (L.O.R.) 77
[%]:

CRI (minimo): 90
Temperatura de color [K]: 2700

Polar

Imax=1274 cd C75-255|CIE Lux

7 N T (nL0.77

20° NLLSO)X 90°|94-99-99-95.77 h dl d2 Em Emax
UGR 11.1<10
DIN
i1 1 11 1.2 977 1242
UTE
0.76A+0.017 2 23 23 244 310
F*1=940

1000 F1.F'9_085
F"14F"2+F"3-994 3 34 35 109 138
CIBSE

0° LG3 L<3000 cd/m?2 at 65°
a—60° UGR<16 L3000 cd/mq @65 46 46 61 78
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Coeficientes de uso

R 77 75 73 71 55 53 33 00|DRR

KO.8|67 63 60 b8 62 59 59 56| 74
1.0 |70 66 64 62 65 63 63 60| 79
1.5 |74 71 69 67 70 68 67 65| 86
20 (77 75 73 72 73 72 71 68| 90
25 |78 77 75 74 75 74 73 71| 93
30 (80 78 77 76 77 76 Tb T2| 96
40 (81 80 79 78 78 77 76 74| 97
50 (81 80 80 79 79 78 77 74| 99

Curva limite de luminancia

Qc A|lG 118 2000 1000 500 <=300
B 1.50 2000 1000 750 500 <=300
c 1.85 2000 1000 500 <=300
85° T 3 8
I i
'~ \\
86° [Ny 2
\\‘\ a
55° S
A8 10? 2 3 4 5~~5‘ 8 10° 2 3 4 5 6 8 10* cd/m?
C0-180 COU-IT0 iy
Diagrama UGR
Corrected UGR values iat 1570 Im bare lamp luminous flux)
Riflect.
ceilicav 070 0.70 050 050 0.30 070 070 050 0.50 0.30
walls 050 0.30 050 030 0.30 050 030 050 0.30 0.30
work pl. 020 0.20 020 020 0.20 020 020 020 0.20 020
Room dim viewed viewed
X v Crosswise endwise

2H 2H nz 119 N5 122 125 95 102 99 105 108
3H nz 18 N5 121 124 9.4 100 98 03 107
4H nz 17 15 121 124 93 99 97 02 106
6H 12 117 ne 121 124 93 98 97 101 105
8H 13 18 117 121 125 92 97 96 101 105
12H n4 119 mNas 122 126 92 97 96 101 104

4H 2H noe 116 114 N9 123 9.4 99 97 103 106
3H 09 114 114 MnNsa 122 92 97 97 101 105
4H g 114 14 ns 122 92 9.6 96 100 104
6H noe 114 M5 nsa 123 9.1 95 96 99 10.4
&H n1 15 M6 N9 124 91 9.4 95 98 10.3
12H n3 M6 M8 120 125 90 93 95 98 10.3

aH 4H 108 112 13 16 121 9.1 9.4 95 99 10.3
6H 09 12 14 ns 122 90 93 95 98 10.3
&H noe 13 15 s 123 90 9.2 95 97 10.2
12H nz2 1.4 mna 120 125 89 9.1 95 97 10.2

12H 4H 108 111 13 16 121 90 9.3 95 98 10.3
6H 09 111 114 ne 122 90 9.2 95 97 10.2
&H no 112 s ns 123 89 91 95 97 10.2

Variations with the o bserver position at spacing:

5= 1.0H 45 [ 5.1 49 [ -G6.4
15H 72 [ 55 7.4 [ 91
2.0H 91 [/ 60 93 /7 9.4
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