Twilight Copenhagen

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Noviembre 2024

Configuraciones productos: S364.04+X786.04
S364.04: De pared - Optica A60 - Warm White - Negro
X786.04: Brazo L=500mm para la instalacién en pared - para Twilight Copenhagen - Negro

Cédigo producto
S364.04: De pared - Optica A60 - Warm White - Negro

b Descripcion

@ Luminaria para iluminacién de exteriores con éptica viaria de luz directa para aplicaciones de pared. El cuerpo 6ptico es de aleacion

de aluminio EN1706AC 46100LF y ha sido sometido a un pretratamiento multifase de desengrasado, flGor-circonio (capa de
proteccion superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimacion, pintura acrilica texturizada y coccién a 150 °C
para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal sédico-calcico de cierre de 5 mm de espesor
en ambos cuerpos 6pticos fijado al producto con 3 tornillos no imperdibles en cada lado. La junta de silicona instalada entre los dos
elementos garantiza un elevado grado de proteccion IP. Alimentacion electrénica con perfil Media noche 100% - 70%. Controlador
con sistema automatico de control de la temperatura interna. Alimentador con sistema automatico de control de la temperatura
interna. Con circuito de led monocromatico Warm White. Apertura del cuerpo del cableado y éptico con herramientas de uso
estandar. La luminaria se puede instalar en pared utilizando el brazo lineal que se ha de comprar por separado. Todos los tornillos
externos utilizados son de acero inoxidable.

Instalacion
La luminaria se puede instalar en pared utilizando el brazo lineal c6digo X786 que se ha de comprar por separado.

Colores Peso (Kg)
Negro (04) 6.86
Montaje

a la pared

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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Cadigo accesorio
X786.04: Brazo L=500mm para la instalacién en pared - para Twilight Copenhagen - Negro

Descripcion

| Brazo L=500mm para la instalacién en pared de la familia Twilight Copenhagen.
| Colores

Negro (04)

Montaje
a la pared

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema: 5600 Life time (vida util) LED 2:  100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W de sistema: 39.9 Codigo de lampara: LED
Im de la fuente: - Ndmero de lamparas por 1
W de la fuente: - grupo optico:
Eficiencia luminosa (Im/W, 140.4 Cadigo ZVEI: LED
valor del sistema): NUmero de grupos 6pticos: 1
Im en modo emergencia: - Rango de temperatura de -40°C a 50°C.
Flujo total de emisién en un 0 ambiente operativa:
angulo de 90° o superior Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
[Lm]: Corriente de entrada: 21 A /300 ps
Light Output Ratio (L.O.R.) 100 NUmero maximo de
[%]: luminarias por interruptor ~ B10A: 13 Luminarias
CRI (minimo): 70 automatico: B16A: 21 Luminarias
Temperatura de color [K]: 3000 C10A: 21 Luminarias
MacAdam Step: 3 C16A: 35 Luminarias
Life time (vida atil) LED 1:  100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Proteccion al sobrevoltaje: 10kV Modo comun y 6kV Modo
diferencial
Control: Midnight preset/DALI NFC
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