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iSign
 design J. M. Duthilleul

• Appareil pour lumière diffuse
utilisant des sources fluorescentes
et LED.

• Corps et embouts en polycarbonate, 
structure interne en aluminium
et tôle d’acier.

• Dépose des embouts grâce
à des clips en acier inoxydable.

• Plaque amovible pour le
changement de lampe.

• Borniers à branchement rapide.
• Disponible câblage électronique, 

DALI et éclairage de secours. 

Applications

Applications permanent, autonomie 
1h30 avec cycle de recharge de 
12 heures - autonomie 3h avec 
cycle de recharge de 24 heures. 
Conformité aux spécifications 
EN60598-2-22.

• Versions (FL) avec changement 
dynamique de couleur RGB et 
compatibles avec des systèmes de 
gestion de la lumière préconfigurés.

• Appareil conçu pour
un câblage linéaire.

Caractéristiques

Avec les accessoires prévus à cet
effet, l’iSign peut être installé au
mur/plafond, en suspension simple
ou double, en position horizontale
ou verticale.

IP67  IK08

suspension
horizontale

applique/plafonnier

suspension
verticale

Application en suspension
double horizontale
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Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie. 
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.

ø 80 mm ø 110 mm

T 16
(G5)

Électronique

28 W 1460 6743 24

35 W 1760 6744 24

54 W 1460 6745 24

80 W 1760 6746 24

Classe d’isolement I

Électronique
avec câblage linéaire

28 W 1460 6736 24

35 W 1760 6737 24

39 W 1160 6738 24

54 W 1460 6739 24

80 W 1760 6740 24

2x28 W 1460 6741 24

2x35 W 1760 6742 24

Versions DALI sur demande

Électronique et éclairage de secours permanent

2x35 W 1760 MM58 24

source W longueur code couleur

T 16
(G5)

Électronique

2x28 W 1575 6751 24

2x49 W 1875 6752 24

2x54 W 1575 6753 24

Classe d’isolement I

Électronique avec câblage linéaire

2x28 W 1575 6748 24

2x49 W 1875 6749 24

2x54 W 1575 6750 24

Versions DALI sur demande

Électronique et éclairage de secours permanent

2x28 W 1575 MM59 24

RGB avec câblage linéaire

3x28/54 W 1575 6755 24

3x35/49 W 1875 6756 24

Comprend :
1 tube Rouge
1 tube Vert
1 tube Bleu
Occupe 3 adresses DALI.

Compatible avec les systèmes de gestion de l’éclairage
de la gamme iGuzzini, présentés en page 693.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.

L

80

L

80

L

110

code couleur code couleur

2 pièces de fixation
en plastique pour
installation en
plafonnier/applique

9400 15 9412 15

2 pièces de fixation en
aluminium pour installation
en plafonnier/applique

9499 15 9619 15

Patère d’alimentation
à 5 pôles

9401 15 9401 15

Filin pour suspension
horizontale simple
L=1500

9403 00 9421 00

Patère d’alimentation à
5 pôles avec filins pour
suspension horizontale
simple L=1500

9402 15 9413 15
A commander en combinaison
avec la ref. 9403

A commander en combinaison
avec la ref. 9421

Filin pour suspension
horizontale double
L=1500

9409 00 9423 00

Patère d’alimentation à
5 pôles avec filins pour
suspension horizontale
double L=1500

9408 15 9422 15
A commander en combinaison
avec la ref. 9409

A commander en combinaison
avec la ref. 9423

Patère d’alimentation à
5 pôles avec filins pour
suspension verticale
simple L=1500

9410 15 9431 15

Patère d’alimentation à
5 pôles avec filins pour
suspension verticale
double L=1500

9411 15 9432 15

accessoires ø 80 ø 110

source W lm longueur code couleur

  4000K - IRC 80 - Avec câblage linéaire

32 W 4350 1630 6787 24

41 W 5450 1910 6788 24

3000K - IRC 80 - Avec câblage linéaire

32 W 4200 1630 6789 24

41 W 5250 1910 6790 24

4000K - IRC 80 - DALI - Avec câblage linéaire

32 W 4350 1630 6791 24

41 W 5450 1910 6792 24

3000K - IRC 80 - DALI - Avec câblage linéaire

32 W 4200 1630 6793 24

41 W 5250 1910 6794 24

4000K - IRC 80 - Éclairage de secours permanent
autonomie 3 heures

36 W 5450 1910 6795 24

3000K - IRC 80 - Éclairage de secours permanent
autonomie 3 heures

41 W 5250 1910 6796 24

Versions DALI occupent 1 adresse.


