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Configuraciones productos: BK24
BK24: Proyector para exterior - Led Neutral White - alimentador electrénico integrado Vin = 100 - 240 Vca - éptica Flood

Cadigo producto
BK24: Proyector para exterior - Led Neutral White - alimentador electrénico integrado Vin = 100 - 240 Vca - 6ptica Flood

Descripcion
Proyector de luz directa para exterior, compatible con el uso de fuentes luminosas de Led neutral white, con éptica flood. Instalacién
en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte orientable. El aparato estad compuesto por un cuerpo 6ptico, una tapa trasera y un
soporte orientable. Cuerpo 6ptico y tapa trasera de aluminio fundido a presién esmaltado con pintura acrilica liquida (acabado gris) o
liquida texturizada (acabado blanco) de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal transparente de
seguridad sédico-calcico templado, con serigrafia gris personalizada, 4 mm de espesor, fijado al cuerpo éptico con silicona. Soporte
“i‘g de fijacién orientable de aluminio pintado; incluye prensacable doble PG11 de latén niquelado, adecuado para cables de
alimentacion @ 6,5 - 11 mm; el producto incluye una caja de conexiones de plastico con tres bornes de conexién rapida de dos polos
para cables con seccién max. de 4 mm2. Circuito electrénico con led de color neutral white, dpticas con lente de material
termoplastico (metacrilato) y anillo multigroove de policarbonato negro para el confort visual. Equipado con alimentador electrénico
integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las caracteristicas técnicas de las
86 luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares.

Instalacion

Instalacién en pavimento, pared y techo si se utiliza el soporte especifico. Fijar con tacos anclados para hormigén, cemento y ladrillo
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Montaje
de tierra

Equipo
Equipado con alimentador electrénico integrado Vin = 100 - 240 Vca 50/60 Hz) Prensacable doble PG11 de poliamida para cableado
pasante, adecuado para cables de alimentacién @ 6,5 - 11mm.

Notas
Producto con lampara de led

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IE. 960°C IKO7 P66 o EAL FiTR) "-;3&[{;’ @

Datos técnicos

Im de sistema: 494 MacAdam Step: 3

W de sistema: 7.7 Life time (vida atil) LED 1:  100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente: 810 Life time (vida util) LED 2:  100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W de la fuente: 6.2 Codigo de lampara: LED

Eficiencia luminosa (Im/W, 64.2 NUmero de ld&mparas por 1

valor del sistema): grupo 6ptico:

Im en modo emergencia: - Codigo ZVEL: LED

Flujo total de emisién en un 0 Numero de grupos épticos: 1

angulo de 90¢ o superior Rango de temperatura de -30°C a 50°C.

[Lm]: ambiente operativa:

Light Output Ratio (L.O.R.) 61 Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones

[%]: Proteccién al sobrevoltaje:  2kV Modo comin y 1kV Modo
Angulo de apertura del haz 32° diferencial

de luz [°]:

CRI (minimo): 80

Temperatura de color [K]: 4000
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Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 810 Im bare lamp lumino us flux)

Riflect.

ceilcav 070 070 050 050 030 (070 070 050 050 030
walls 050 030 050 030 030|050 030 05 030 030
work pl. 020 02 020 020 020 | 020 020 020 02 020
Room dim viewed viewed

X v Crosswise endwise

2H 2H 99 105 102 107 1o 97 103 100 105 108
3H 99 105 102 107 1o 96 102 100 04 107
4H 99 104 103 107 1o 96 101 99 04 107
6H 99 104 103 107 1o 95 100 99 103 106
&H 99 103 103 107 1o 95 99 99 103 106
12H 99 103 102 106 1o 95 99 938 02 106

4H 2H 98 103 101 106 109 938 103 101 06 109
3H 99 103 103 106 1o 98 102 102 105 109
4H 99 103 103 107 1o 98 101 102 105 109
6H 99 10.2 103 106 i 97 101 102 105 109
&H 99 10.2 103 106 1o 97 100 101 04 109
12H 98 101 103 105 1o 97 99 101 04 108

&H 4H 99 10.2 103 106 1o 97 100 102 05 109
6H 99 101 103 106 1o 97 100 102 04 109
&H 98 100 103 105 1o 97 99 102 104 109
12H 98 100 103 105 1o 97 9.8 102 03 108

12H 4H 98 10.1 103 105 10 97 100 102 04 109
6H 938 100 103 105 1o 97 99 102 04 109
&H 98 100 103 105 1o 97 98 102 03 109

Variations with the o bserver position at spacing:

S= 1.0H 40 [ -4.4 41 [ -42
15H 66 [/ 52 B f0:
20H 86 [/ 58 86 / 53
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