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Lineup incasso 

Wall Washer
Ideale per l’illuminazione di superfici 
verticali. La forma del riflettore, 
appositamente studiata, permette
di avere pareti illuminate in maniera 
uniforme.

Luce Generale
Lo schermo diffusore in 
policarbonato, ha un’emissione 
luminosa omogenea 
e confortevole con un limitato 
abbagliamento diretto delle 
sorgenti luminose.

•  Installazione ad incasso su 
controsoffitti di spessore 
da 1 a 35 mm.

•  Struttura portante e testate 
terminali in lamiera di acciaio 
zincata e verniciata.

•  Versioni wall-washer con carter 
coprilampada in alluminio verniciato 
e riflettori in alluminio superpuro.

•  Versioni Darklight UGR<19, 
riflettori e ottiche lamellari a profilo 
parabolico in alluminio superpuro.

Distribuzione luminosa

•  Versioni luce generale con schermo 
diffusore in policarbonato.

•  Disponibili cablaggi elettronici,
 DALI e luce emergenza 

permanente, autonomia 1,5 ore con 
ciclo di ricarica 12 ore - autonomia 
3 ore con ciclo di ricarica 24 ore. 
Conformità alle specifiche 
EN60598-2-22.

•  Reattori multiwatt.
•  Elevato rendimento luminoso
•  Altezza ridotta dell’apparecchio.

Caratteristiche IP20
03

Darklight
Ideale per l’illuminazione di uffici 
dove si fa uso di videoterminali.
I riflettori in alluminio superpuro 
consentono prestazioni 
illuminotecniche elevate e livelli 
di luminanza controllata secondo 
la norma EN 12464-1.
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01 
bianco

Incasso

sorgente W lungh. codice colore

Wall washer

T 16
(G5)

Elettronico

28 W 1198 5800 01

35 W 1498 5801 01

54 W 1198 5802 01

80 W 1498 5803 01

DALI multiwatt

28/54 W 1198 5806 01

35/49/80 W 1498 5807 01

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo

Darklight

T 16
(G5)

Elettronico

35 W 1498 5814 01

54 W 1198 5815 01

2x35 W 1498 5816 01

2x54 W 1198 5817 01

DALI multiwatt

28/54 W 1198 5818 01

2x35 W 1498 5819 01

2x28/54 W 1198 5820 01

Elettronico e luce emergenza permanente

54 W 1198 5821 01

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo

sorgente W lungh. codice colore

Luce generale

T 16
(G5)

Elettronico

54 W 1198 5823 01

80 W 1498 5824 01

2x35 W 1498 5825 01

2x54 W 1198 5826 01

DALI

28/54 W 1198 5827 01

35/49/80 W 1498 5828 01

2x35 W 1498 5829 01

2x54 W 1198 5830 01

Elettronico e luce emergenza permanente

54 W 1198 MM61 01

2x35 W 1498 MM62 01

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo

Completo di schermo di protezione

110

9
0

100x(1174/1474xN+13)

N=numero apparecchi

110

90

100x(1174/1474xN+13)

N=numero apparecchi

110

90

100x(1174/1474xN+13)

N=numero apparecchi

110

12
0

100x(1174/1474xN+13)

N=numero apparecchi

5826-5830

I dati tecnici possono variare con l’avanzamento della tecnologia.
Vi invitiamo a consultare il catalogo online per avere i dati continuamente aggiornati.


