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Zubehörcode
MZ93: DALI-Treiber-Box LV-Schiene mit Verkabelung - 150W

Beschreibung
Komponentenelement für Treiber AC/DC 150W, mit Funktion als Deckenrosette für die freischwebende Installation der Schiene. Aus
stranggepresstem Aluminium mit Endstücken aus Thermoplast. Platte zur Deckenbefestigung aus Stahl. Enthalten ein 2P-Kabel für
den elektrischen Anschluss sowie ein stählernes Aufhängungskabel L 2000 mm.

Installation
Deckenbefestigung der Platte. Dient als Rosette für die freischwebende Schiene oder bietet die Möglichkeit der
Oberflächeninstallation in Reihe zur Schiene.

Farben
Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)
1

Abmessungen (mm) (*)
540x31x57.44

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der
Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach
Produktionsanforderungen ändern.

Verkabelung
Netzanschluss auf der Klemmleiste mit verschraubbaren Anschlüssen. Niederspannungs-Ausgangsanschluss am
Stromversorgungsabschlussteil der Schiene.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

 

 
Technische Daten
Control: DALI

DALI-Treiber-Box LV-Schiene mit Verkabelung - 150W
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