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Linealuce Mini

Câblage simplifié
grâce au câble
sortant

Dimension réduites Installation 
en ligne continue

Caractéristiques

• I nstallation murale, plafonnier  
et en appui selon les accessoires.

• Cor ps en aluminium extrudé, 
avec embouts d’extrémité 
en zama moulé sous pression  
pourvus de joints en silicone.

• Gr oupe optique fermé en partie 
supérieure par un écran en verre 
transparent épaisseur 3 mm fixé

 au silicone.
• L e produit est équipé d’un presse-

étoupe simple PG9 en laiton nickelé 
et d’un câble sortant en PVC. 
Pour le raccordement électrique, 
il existe le connecteur linéaire IP68 
et le boîtier de dérivation IP67 
avec bornes à connexion rapide.

• Convertisseurs électroniques 
à commander séparément.

• Versions monochromes 
dimmables et RGB : convertisseurs 
électroniques Vin=48Vdc à 
commander séparément, drivers 
internes DALI ou DMX-RDM, 
contenus dans un boîtier latéral 
en aluminium extrudé, avec 
couvercles en aluminium moulé 
sous pression et garniture en 
silicone, serre-câble en laiton nickelé 
PG13,5 pour les câbles sortants.

• Appareil conçu pour  
un câblage passant.

• Toutes les vis externes 
sont en acier inoxydable A2.

lumen
lm

LED T 16

1130 13W 21W 38%

1700 20W 35W 42%

Economie d’énergie des LEDs (3000K) par rapport aux sources traditionnelles

•  LED Single Chip

•  Stabilité chromatique 
 Mac Adam <3 

•  Durée de vie
 100000 h L80

•  Températures de couleurs : 
 Neutral white 4000K 
 Warm white 3000K  

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

Economie d’énergie

Monochrome DALI

RGB DMX

Monochrome PWM

03 IP66  IK05 



475

Le Linealuce Mini monochrome 
24Vdc est doté d’un circuit 
électronique particulier qui assure
une émission constante du fl ux 
lumineux en fonction de la tension 
d’entrée de 16V à 30V.
La stabilité du fl ux émis sur 
l’ensemble de la ligne d’alimentation 
est garantie jusqu’à 30 m.

Flux constant

Linealuce Mini

30Vdc

Flux constant émis sur l’ensemble de la ligne (Linealuce Mini 24Vdc)

Performances lumineuses

Le choix entre différentes puissances
(W/lm) pour une même longueur,
l’effi cacité des LED de dernière
génération associée à des optiques
particulièrement performantes,
sont autant d’éléments qui offrent
à cet appareil un large éventail
de possibilités d’installation.

Flexibilité

Le Linealuce Mini est disponible dans
plusieurs longueurs pour s’adapter
à tous les projets d’éclairage.

1004 / 1040 / 1056 mm

792  mm Monochrome512  mm Monochrome DALI / RGB
528  mm Monochrome

1004  mm RGB
1040  mm Monochrome DALI
1056  mm Monochrome

1321  mm Monochrome

1496 mm RGB
1569 mm Monochrome DALI
1585 mm Monochrome

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

4-5 m

2-3 m

wall grazing

PWM
7,2W/m

12 LED/m

wall grazing

PWM
13W/m

12 LED/m

wall grazing

DALI
13W/m

12 LED/m

wall grazing

S - Spot F - Flood

RGB / DMX
24 LED / m

17W
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Linealuce Mini

15 
gris

source W lm longueur code couleur

Spot 10°

4000K - IRC 80

6,5 W 600 528 BK36 15

13 W 1210 1056 BK40 15

3000K - IRC 80

6,5 W 570 528 BK37 15

13 W 1130 1056 BK41 15

Flood 32°

4000K - IRC 80

6,5 W 600 528 BK80 15

13 W 1210 1056 BK84 15

3000K - IRC 80

6,5 W 570 528 BK81 15

13 W 1130 1056 BK85 15

Wall grazing 2÷3 m

4000K - IRC 80

3,6 W 390 528 BH14 15

7,2 W 770 1056 BH16 15

11 W 1160 1585 BH18 15

3000K - IRC 80

3,6 W 360 528 BH15 15

7,2 W 720 1056 BH17 15

11 W 1080 1585 BH19 15

Wall grazing 4÷5 m

4000K - IRC 80

6,5 W 600 528 BH20  15

9,8 W 910 792 BI11 15

13 W 1210 1056 BH22 15

16 W 1510 1321 BI13 15

20 W 1810 1585 BH24 15

3000K - IRC 80

6,5 W 570 528 BH21  15

9,8 W 850 792 BI12 15

13 W 1130 1056 BH23 15

16 W 1410 1321 BI14 15

20 W 1700 1585 BH25 15

Convertisseur à commander séparément.
Pour la définition de implantation, se référer à la notice.
Les versions PWM, sans aucun composant additionnel, 
fonctionnent en modalité on-off.

source W lm longueur code couleur

Spot 10°

4000K - IRC 80 - dimmable DALI

5,9 W 580 512 BM69 15

12 W 1150 1040 BM71 15

3000K - IRC 80 - dimmable DALI

5,9 W 540 512 BM70 15

12 W 1080 1040 BM72 15

Versions DMX disponibles sur demande.
Convertisseur à commander séparément.
Les versions monochromes DALI occupent 1 adresse.

Flood 32°

4000K - IRC 80 - dimmable DALI

5,9 W 580 512 BM77 15

12 W 1150 1040 BM79 15

3000K - IRC 80 - dimmable DALI

5,9 W 540 512 BM78 15

12 W 1080 1040 BM80 15

Versions DMX disponibles sur demande.
Fourni avec carte de commande électronique.
Convertisseur à commander séparément.
Les versions monochromes DALI occupent 1 adresse.

Wall grazing 4÷5 m

4000K - IRC 80 - dimmable DALI

5,9 W 580 512 BL30 15

12 W 1150 1040 BL32 15

18 W 1730 1569 BL34 15

3000K - IRC 80 - dimmable DALI

5,9 W 540 512 BL31 15

12 W 1080 1040 BL33 15

18 W 1620 1569 BL35 15

4000K - IRC 80 - dimmable DMX-RDM

5,9 W 580 512 BL36 15

12 W 1150 1040 BL38 15

18 W 1730 1569 BL40 15

3000K - IRC 80 - dimmable DMX-RDM

5,9 W 540 512 BL37 15

12 W 1080 1040 BL39 15

18 W 1620 1569 BL41 15

Convertisseur à commander séparément.
Les versions monochromes DALI occupent 1 adresse.

Wall grazing 5÷6 m

RGB DALI

11 W 660 512 BJ17 15

22 W 1320 1004 BJ18 15

33 W 1980 1496 BJ19 15

RGB DMX-RDM

11 W 660 512 BJ20 15

22 W 1320 1004 BJ21 15

33 W 1980 1496 BJ22 15

Fourni avec carte de commande électronique.
Convertisseur à commander séparément.
Les versions RGB DALI occupent 3 adresses.

37

43

38

52

91

36 39

52

91

36 39

LED dimmable monochrome PWM (24Vdc) LED dimmable monochrome DALI/DMX et RGB DALI/DMX (48÷56Vdc)

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie. 
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.

Compatible avec les systèmes de gestion de la lumière
de la gamme iGuzzini, présentés en page 693.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.
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Linealuce Mini

code couleur

 Plaque pour installation
en appui ou au plafond

BZJ6 00
pour versions L=512-528
1004-1040-1056

BZJ7 00
pour versions L=1321-1496
1569-1585

systèmes d’installation

code couleur

 Bras orientables de +/- 90°
pour application murale
ou au plafond L=200

BZJ8 13

 Bras orientables de +/- 90°
pour application murale
ou au plafond L=83

BZJ9 13
pour LED dimmable
monochrome PWM

Plafonnier
avec plaque

Mural avec
bras orientables

Mural avec
bras orientables

Installation en appui
avec plaque

code couleur

Convertisseur électronique
de rail  DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZ14 00

Convertisseur électronique
de rail  DIN 240 W 
Vin= 88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
 Dim.  63x114x125h

BZ15 00

composants LED dimmable monochrome PWM

composants LED dimmable monochrome DALI/DMX et RGB DALI/DMX

code couleur

Convertisseur électronique
de rail  DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=  48÷55V (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZ16 00

 Connecteur à 5 voies
IP68

BZS6 04

code couleur

     Convertisseur électronique
de rail DIN 10 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9908 00

 Convertisseur électronique
de rail DIN 24 W
Vin=90÷-260Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9909 00

 Convertisseur électronique
de rail DIN 72 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9910 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 96 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9911 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZK0 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  63x114x125h

9912 00

code couleur

Convertisseur électronique
de rail DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZK1 00

  Boîtier de dérivation
avec bornes à connexion
rapide IP66
 pour câbles 2x2,5 mm2

BZK7 15

  Connecteur à 2 voies
pour bornier à 2 pôles IP68
 pour câbles 2x2,5 mm2

BZK6 00

Interface PWM pour variation
de lumière DALI LED 
monochrome 120 W 24 Vdc
Vin=10-24Vdc
Vout=10,5-24Vdc

MWP3 00

 Driver LED à 4 canaux avec 
contrôle DALI-DMX 720W
Vin=12÷48Vdc
Vout=5-12-24-48V

9639 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
40 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=1,67A (SELV)
dim. 171x61,5x36,8h

X182 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
80 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=3,4A (SELV)
dim. 195,6x61,5x38,8h

X183 00

code couleur

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
120 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=5A (SELV)
dim. 220x68x38,8h

X184 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
185 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=7,8A (SELV)
dim. 228x68x38,8h

X185 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
240 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=10A (SELV)
dim. 244,2x68x38,8h

X186 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
320 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=13,34A (SELV)
dim. 252x90x43,8h

X187 00

  Boîtier d’alimentation
IP67
dim.  140x230x95h

9582 00
ne convient pas pour les
convertisseurs 9912-BZH1

Boîtier d’alimentation
IP67
dim.  280x190x130h

BZ33 00

code couleur

Connecteur en Y
à 5 pôles IP68
Pour la connexion entre
câble de signal DMX
et câble d’alimentation.

BZN7 00
pour versions DMX et DALI

Embout pour connecteur +
résistance fin de ligne
de 120 Ω

BZQ7 00
pour versions DMX-RDM

code couleur

 Bras orientables de +/- 90°
pour application murale
ou au plafond L=115

BZQ9 13
pour LED dimmable monochrome 
DALI/DMX et RGB DALI/DMX
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Linealuce Mini encastré

Caractéristiques

lumen
lm

LED T 16

1130 13W 21W 38%

1700 20W 35W 42%

Economie d’énergie des LEDs (3000K) par rapport aux sources traditionnelles

•  LED Single Chip

• Stabilité chromatique
 Mac Adam <3 

•  Durée de vie
 100000 h L80

• Températures de couleurs : 
 Neutral white 4000K
 Warm white 3000K  

•  Encastré au sol, mur ou plafond 
pour sources LED.

•  Il se compose d’un corps 
et d’un boîtier d’encastrement
(à commander séparément).

•  Corps en aluminium extrudé, fermé 
au sommet par un écran en verre 
transparent ou anti-chute fi xé avec 
du silicone ; embouts en aluminium 
moulé sous pression avec joints en 
silicone ; armature en aluminium 
avec bouchons en technopolymère.

•  Versions monochromes dimmables 
et RGB : convertisseurs 
électroniques Vin=48Vdc à 
commander séparément, drivers 
internes DALI ou DMX-RDM.

•  Appareil conçu pour
un câblage passant.

•  Résistance à une charge
statique 1000 Kg.

•  Température de contact < 40°C.
•  Toutes les vis externes sont 

en acier inoxydable A2.

RGB DMX

Monochrome PWM

Versions équipées
de verre antichute

Résistance à une
charge statique 
1000 Kg

Température 
<40° C

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

Economie d’énergie

03 IP67  IK08/IK10 
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Linealuce Mini encastré

Flexibilité

Le Linealuce Mini encastré est 
disponible dans plusieurs longueurs 
pour s’adapter à tous les projets
d’éclairage.

Performances lumineuses

Le choix entre différentes puissances
(W/lm) pour une même longueur,
l’effi cacité des LED de dernière
génération associée à des optiques
particulièrement performantes,
sont autant d’éléments qui offrent
à cet appareil un large éventail de
possibilités d’installation.

552  mm Monochrome / Monochrome DALI / RGB

1044  mm Monochrome DALI / RGB
1080  mm Monochrome

1536  mm Monochrome DALI / RGB
1609  mm Monochrome

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

F - Flood

WW WWF

PWM
12 LED / m

13W

wall grazing

RGB DMX
24 LED / m

17W

wall grazing

4-5 m

2-3 m

8-9 m

6-7 m

DALI
12 LED / m

13W

wall grazing
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Linealuce Mini encastré

15 
grs

source W lm longueur code couleur

  
new Verre anti-dérapant 

Optique Flood 46°

4000K - IRC 80

6,5 W 600 552 BW24 15

13 W 1210 1080 BW26 15

20 W 1810 1609 BW28 15

3000K - IRC 80

6,5 W 570 552 BW25 15

13 W 1130 1080 BW27 15

20 W 1700 1609 BW29 15

4000K - IRC 80 - DALI

• 6,5 W 600 552 BW42 15

• 13 W 1210 1080 BW44 15

• 20 W 1810 1609 BW46 15

3000K - IRC 80 - DALI

• 6,5 W 570 552 BW43 15

• 13 W 1130 1080 BW45 15

• 20 W 1700 1609 BW47 15

Convertisseur à commander séparément.

LED dimmable monochrome PWM (24Vdc) LED dimmable monochrome DALI et RGB DMX (48÷56Vdc)

Compatible avec les systèmes de gestion de la lumière
de la gamme iGuzzini, présentés en page 693.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.

Verre transparent

Wall grazing 4÷5 m

4000K - IRC 80

6,5 W 600 552 BW18 15

13 W 1210 1080 BW20 15

20 W 1810 1609 BW22 15

3000K - IRC 80

6,5 W 570 552 BW19 15

13 W 1130 1080 BW21 15

20 W 1700 1609 BW23 15

Convertisseur à commander séparément.

source W lm longueur code couleur

Verre transparent

Wall grazing 4÷5 m

4000K - IRC 80 - dimmable DALI

6 W 580 552 BW30 15

12 W 1150 1080 BW32 15

18 W 1730 1609 BW34 15

3000K - IRC 80 - dimmable DALI

6 W 540 552 BW31 15

12 W 1080 1080 BW33 15

18 W 1620 1609 BW35 15

Fourni avec carte de commande électronique.
Convertisseur à commander séparément.
Occupent 1 adresse.

Wall grazing 6÷7 m

RGB DMX-RDM

13,5 W 660 552 BW57 15

22 W 1320 1044 BW58 15

33 W 1980 1536 BW59 15

Fourni avec carte de commande électronique.
Convertisseur à commander séparément.

74

55

74

55

94

55

94

55

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie. 
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.

code couleur longueur

Boîtier d’encastrement

76

79 L

X010 00 545
pour BW18-BW19-BW24-BW25

X011 00 1073
pour BW20-BW21-BW26-BW27

X012 00 1602
pour BW22-BW23-BW28-BW29

Boîtier d’encastrement

10
1

119 L

X014 00 545
pour BW30-BW31-BW57

X015 00 1073
pour BW32-BW33

X016 00 1602
pour BW34-BW35

X017 00 1037
pour BW58

X018 00 1529
pour BW59

systèmes d’installation

code couleur

Kit câbles en
acier L=570 avec
plaquettes de renfort 
pour installation au plafond

X013 00
pour LED dimmable 
monochrome PWM

Filin en acier L=200
pour installation murale

5925 00

F - Sol F - Plafonnier F - Mural WG - Sol WG - Plafonnier WG - Mural

Les versions PWM, sans aucun composant additionnel, 
fonctionnent en modalité on-off.
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Linealuce Mini encastré

code couleur

Convertisseur électronique
de rail DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZ14 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 240 W 
Vin= 88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
 Dim.  63x114x125h

BZ15 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=  48÷55V (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZ16 00

composants LED dimmable monochrome PWM

composants LED dimmable monochrome DALI et RGB DMX

code couleur

 Connecteur à 5 pôles
IP68

BZS6 04

Connecteur en Y à 5 pôles
IP68
Pour la connexion entre 
câble de signal DMX ou DALI
et câble d’alimentation.

BZN7 00
pour versions DMX et DALI

Bouchon pour connecteur
+ résistance fin
de ligne de 120 Ω

BZQ7 00
pour versions DMX-RDM

code couleur

     Convertisseur électronique
de rail DIN 10 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9908 00

 Convertisseur électronique
de rail DIN 24 W
Vin=90÷-260Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9909 00

 Convertisseur électronique
de rail DIN 72 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9910 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 96 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9911 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZK0 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  63x114x125h

9912 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZK1 00

Interface PWM pour
variation de lumière DALI
LED monochrome
120 W 24 Vdc
Vin=10-24Vdc
Vout=10,5-24Vdc

MWP3 00

 Driver LED à 4 canaux avec 
contrôle DALI-DMX 720W
Vin=12÷48Vdc
Vout=5-12-24-48V

9639 00

code couleur

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
40 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=1,67A (SELV)
dim. 171x61,5x36,8h

X182 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
80 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=3,4A (SELV)
dim. 195,6x61,5x38,8h

X183 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
120 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=5A (SELV)
dim. 220x68x38,8h

X184 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
185 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=7,8A (SELV)
dim. 228x68x38,8h

X185 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
240 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=10A (SELV)
dim. 244,2x68x38,8h

X186 00

 Convertisseur électronique
IP67 en tension constante 
320 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=13,34A (SELV)
dim. 252x90x43,8h

X187 00

  Boîtier d’alimentation
IP67
dim.  140x230x95h

9582 00
ne convient pas pour les
convertisseurs 9912-BZH1

Boîtier d’alimentation
IP67
dim.  280x190x130h

BZ33 00
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Station centrale  
Francfort, Allemagne
Projet d’éclairage : Christian Uitz, Raumlabor
Photo : Gerhard Thomas Baier  Fotografie

Monochrome

RGB

RGBW

Linealuce Compact

Convertisseurs DMX
situés à l’intérieur
de l’appareil

Connexion rapide
et sans outil

Installation 
en ligne continue

Caractéristiques

•  Installation murale, plafonnier 
et en appui selon les accessoires.

•  Corps en aluminium extrudé, 
avec embouts d’extrémité en 
aluminium moulé sous pression 
équipés de joints en silicone.

•  Boîtier latéral d’alimentation 
en PPS.

•  Groupe optique fermé en partie 
supérieure par un écran en verre 
transparent épaisseur 3 mm 
fixé au silicone.

•  Le boîtier latéral présente un 
double connecteur mâle/femelle, 
à connexion rapide à 3 pôles pour 
câblage passant et bouchon 
de fermeture sur un côté.

•  Disponibles versions LED avec 
changement dynamique de la 
couleur RGB et Tunable white 
compatibles avec les systèmes 
de gestion de la lumière.

•  Versions monochromes dimmables 
et RGB avec convertisseur 
électronique + driver interne  
DALI ou DMX-RDM.

•  Appareil conçu pour 
un câblage passant.

•  Toutes les vis externes sont 
en acier inoxydable A2.

lumen
lm

LED T 16

1160 13W 21W 38%

1740 20W 35W 42%

Economie d’énergie des LEDs (3000K) par rapport aux sources traditionnelles

•  LED Single Chip

•  Stabilité chromatique 
 Mac Adam <3 

•  Durée de vie
 100000 h L80 B10

•  Températures de couleurs :
 Neutral white 4000K 
 Warm white 3000K  

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

Economie d’énergie

03 IP66  IK05 
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Linealuce Compact

Performances lumineuses

4-5 m

wall grazing

Statique
13W/m

12 LED/m

wall grazing

Statique
24W/m

22 LED/m

wall grazing

Statique 
ou DMX/DALI

35W/m
22 LED/m

wall grazing spot

Statique
35W/m

22 LED/m
avec fi ltre
diffuseur

8-9 m

11-13 m

17-18 m

4-5 m

wall grazing wall grazing spot

7-8 m

10-11 m

wall grazing

Le choix entre différentes puissances
(W/lm) pour une même longueur,
l’effi cacité des LED de dernière
génération associée à des optiques
particulièrement performantes,
sont autant d’éléments qui offrent
à cet appareil un large éventail de
possibilités d’installation.

DMX/DALI
8x3 LED/m

Real White
DMX/DALI
8x3 LED/m

DMX/DALI
8x3 LED/m

wall grazing

Tunable White
DMX/DALI
8x3 LED/m

Flexibilité

506  mm RGB / Tunable white
528  mm Monochrome
540  mm Real White (WRGBW)

998  mm RGB / Tunable white
1026  mm Real White (WRGBW)
1056  mm Monochrome

1490  mm RGB / Tunable white
1511  mm Real White (WRGBW)
1585  mm Monochrome

Le Linealuce Compact est disponible
dans plusieurs longueurs pour
s’adapter à tous les projets
d’éclairage.

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line
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Linealuce Compact

15 
gris

66

75

114

source W lm longueur code couleur

 Wall grazing 4÷5 m

4000K - IRC 80

6,5 W 620 528 BG96 15

13 W 1240 1056 BG98 15

20 W 1860 1585 BH00 15

3000K - IRC 80

6,5 W 580 528 BG97 15

13 W 1160 1056 BG99 15

20 W 1740 1585 BH01 15

 Wall grazing 8÷9 m

4000K - IRC 80

12 W 1140 528 BH02 15

24 W 2270 1056 BH04 15

36 W 3410 1585 BH06 15

3000K - IRC 80

12 W 1060 528 BH03 15

24 W 2130 1056 BH05 15

36 W 3190 1585 BH07 15

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - IRC 80

18 W 1500 528 BH08 15

35 W 2990 1056 BH10 15

53 W 4490 1585 BH12 15

3000K - IRC 80

18 W 1400 528 BH09 15

35 W 2800 1056 BH11 15

53 W 4210 1585 BH13 15

 Wall grazing spot 13÷18 m

4000K - IRC 80

18 W 1500 528 BI51 15

35 W 2990 1056 BI53 15

53 W 4490 1585 BI55 15

3000K - IRC 80

18 W 1400 528 BI52 15

35 W 2800 1056 BI54 15

53 W 4210 1585 BI56 15

 Avec convertisseur.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.

LED monochrome statique

source W lm longueur code couleur

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - IRC 80 - dimmable DALI

14 W 1260 528 BI57 15

27 W 2530 1056 BI59 15

41 W 3790 1585 BI61 15

3000K - IRC 80 - dimmable DALI

14 W 1180 528 BI58 15

27 W 2370 1056 BI60 15

41 W 3550 1585 BI62 15

4000K - IRC 80 - dimmable DMX-RDM

14 W 1260 528 BI63 15

27 W 2530 1056 BI65 15

41 W 3790 1585 BI67 15

3000K - IRC 80 - dimmable DMX-RDM

14 W 1180 528 BI64 15

27 W 2370 1056 BI66 15

41 W 3550 1585 BI68 15

Avec convertisseur.
Les versions monochrome DALI occupent 1 adresse.

 Wall grazing 8 m

RGB DALI

13 W 770 506 BI69 15

27 W 1530 998 BI70 15

40 W 2300 1490 BI71 15

RGB DMX-RDM

13 W 770 506 BI72 15

27 W 1530 998 BI73 15

40 W 2300 1490 BI74 15

 Wall grazing 6÷8 m

RGBW DMX-RDM

13 W 990 506 BM45 15

27 W 1980 998 BM46 15

40 W 2970 1490 BM47 15

WRGBW DMX-RDM

15 W 1100 540 BN90 15

28 W 2090 1026 BN91 15

42 W 3080 1511 BN92 15

 Wall grazing 6÷10 m

Tunable white DMX-RDM

14 W 1210 506 BM66 15

27 W 2420 998 BM67 15

41 W 3620 1490 BM68 15

 Wall grazing spot 10÷11 m

RGB DMX-RDM

13 W 770 506 BP14 15

27 W 1530 998 BP15 15

Sont disponibles sur demande versions DALI RGBW, WRGBW et 
Tunable white. Fourni avec carte de commande et convertisseur.
Les versions RGB DALI occupent 3 adresses.

LED dimmable monochrome et RGB

66

75

114

Compatible avec les systèmes de gestion de la lumière
de la gamme iGuzzini, présentés en page 693.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.

Installation simple

WRGBW

Installation en ligne continue

WRGBW RGBW RGBW

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie.
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.
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Linealuce Compact

accessoires et systèmes d’installation

code couleur

Filtre diffuseur pour
optique Wall grazing Spot
Conseillé dans le cas d’une
utilisation de l’optique WWS
sur surfaces lisses pour
obtenir plus d’uniformité
dans la zone initiale
du faisceau de lumière.

BZS8 65
pour BI51-BI52

BZS9 65
pour BI53-BI54

BZT0 65
pour BI55-BI56

BZW8 65
pour BP14

BZW9 65
pour BP15

Écran
anti-éblouissement

BZH7 15
pour versions L=528

BZH8 15
pour versions L=1056

BZH9 15
pour versions L=1585

BZT1 15
pour versions L=506

BZT2 15
pour versions L=998

BZT3 15
pour versions L=1490

BZV6 15
pour versions L=540

BZV7 15
pour versions L=1026

BZV8 15
pour versions L=1511

code couleur

Grille 
anti-éblouissement

TJY0 04
pour versions L=528

TJY1 04
pour versions L=1056

TJY2 04
pour versions L=1585

Plaque pour installation
en appui ou au plafond

5570 00
pour versions L=506-528
540-998-1026-1056

5571 00
pour versions L=1490-1511-1585

Patte pour
installation murale
pour LED monochrome 
RGB - Tunable white 

BZI0 15
pour versions
L=506-528-998-1056

BZI1 15
pour versions L=1490-1585

Patte pour
installation murale
pour RGBW - WRGVW 

BZV9 15
pour versions 
L=506-540-998-1026

BZW0 15
pour versions L=1490-1511

Bras orientables de +/- 90°
pour application murale
ou au plafond L=138

BZX2 13

Bras orientables de +/- 90°
pour application murale
ou au plafond L=310

BZX3 13

Bras orientables +/- 90°
L=138 mm

5576 15

Bras extensibles de
309 à 389 mm
et orientables +/- 90°

5577 15

Étriers pour installation
en balustrade L=297

5578 15

Plafonnier
avec plaque

Mural avec
bras orientable

Mural avec bras
orientables et
extensibles

Installation en appui
avec plaque
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Linealuce Compact

Câblage simplifi é

Le Linealuce Compact est équipé 
d’un câblage en ligne simple et 
rapide. Par conséquent, il n’est pas 
nécessaire d’ouvrir l’appareil pendant 
les opérations d’installation, ce qui 
réduit considérablement le temps 
et les coûts d’installation, tout en 
améliorant la sécurité de l’installateur.
Le boîtier de câblage est doté de 
deux entrées, mâle et femelle, ainsi 
que d’un embout de fermeture
pour l’entrée inutilisée.

entrée
connecteur

mâle

embout
de fermeture

IP66

câble multipolaire
avec connecteurs

aux extrémités
connecteur

mâle
connecteur
femelle

entrée
connecteur
femelle

câble multipolaire
avec connecteurs
aux extrémités 

connecteur
femelle
uniquement

230 Vac

Câble multipolaire avec connecteurs aux extrémités.

0,5m

1m

1,5m

Il existe, en accessoire, un câble adapté à chaque longueur de Linealuce.

Boîtier de câblage IP66

boîtier de câblage IP66

câble
d’alimentation

code couleur

  Connecteur femelle
à 3 pôles - IP66

BZI2 04

   Connecteur mâle à
3 pôles avec embout
de protection de
connecteurs mâles
non utilisés - IP66

BZI3 04

 Paire de connecteurs
(mâle + femelle)
à 3 pôles - IP66

BZI4 04

code couleur

Connecteur femelle
à 5 pôles - IP66

BZI5 04

   Connecteur mâle à
5 pôles avec embout
de protection de
connecteurs mâles
non utilisés - IP66

BZI6 04

 Paire de connecteurs
(mâle + femelle)
à 5 pôles - IP66

BZI7 04

 Connecteur en Y à 5 pôles
IP68
Pour la connexion entre
câble de signal DMX ou DALI
et câble d’alimentation

BZN7 00
pour versions DMX e DALI

Embout pour
connecteur + résistance
fin de ligne de 120 Ω

BZQ7 00
pour versions DMX-RDM

composants LED monochrome statique

composants LED dimmable monochrome et RGB

code couleur

 Groupe câble multipolaire
avec connecteurs
d’extrémité (mâle + femelle)
à 3 pôles

BZJ0 04
 pour branchements en ligne
continue, modules L=528

BZJ1 04
 pour branchements en ligne
continue, modules L=1056

BZJ2 04
 pour branchements en ligne
continue, modules L=1585

code couleur

 Groupe câble multipolaire
avec connecteurs
d’extrémité (mâle +
femelle) à 5 pôles
pour branchements en ligne
continue modules LED 
monochromes DALI-DMX

BZJ3 04
 pour modules L=528

BZJ4 04
 pour modules L=1056

BZJ5 04
 pour modules L=1585

 Groupe câble multipolaire
avec connecteurs
d’extrémité (mâle +
femelle) à 5 pôles
pour branchements
en ligne continue modules
RGB DALI-DMX - RGBW DMX - 
Tunable white DMX

BZT4 04
pour modules L=506

BZT5 04
pour modules L=998

BZT6 04
pour modules L=1490

 Groupe câble multipolaire
avec connecteurs
d’extrémité (mâle +
femelle) à 5 pôles
pour branchements
en ligne continue modules 
WRGBW DMX

BZW1 04
pour modules L=540

BZW2 04
pour modules L=1026

BZW3 04
pour modules L=1511
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•  Encastré au sol, mur ou plafond 
pour sources LED.

•  Il se compose d’un corps 
et d’un boîtier d’encastrement 
(à commander séparément).

•  Corps en aluminium extrudé fermé 
dans sa partie supérieure par un 
écran en verre partiellement acidifié 
ou anti-dérapant fixé au silicone ; 
embouts en aluminium moulé sous 
pression avec joints en silicone ; 
boîtier d’encastrement en aluminium 
avec bouchons en technopolymère. 

Caractéristiques

•  Disponibles versions LED avec 
changement dynamique de la 
couleur RGB et Tunable white 
compatibles avec les systèmes 
de gestion de la lumière.

•  Versions monochromes dimmables 
et RGB avec convertisseur 
électronique + driver interne 
DALI ou DMX-RDM.

•  Appareil conçu pour  
un câblage passant.

•  Toutes les vis externes 
sont en acier inoxydable A2.

Linealuce Compact encastré

Versions équipées
de verre antichute

Résistance à une
charge statique 
1000 Kg

Monochrome

RGB

RGBW

Température 
<40° C

lumen
lm

LED T 16

1160 13W 21W 38%

1400 18W 28W 36%

Economie d’énergie des LEDs (3000K) par rapport aux sources traditionnelles

•  LED Single Chip

•  Stabilité chromatique 
 Mac Adam <3 

•  Durée de vie
 100000 h L80 B10

•  Températures de couleurs : 
 Neutral white 4000K 
 Warm white 3000K  

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

Economie d’énergie

03 IP67  IK10
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Linealuce Compact encastré

4-5 m

7-8 m

Performances lumineuses

wall grazing

Statique
13W/m

12 LED/m

wall grazing

Statique 
ou DMX/DALI

35W/m
22 LED/m

4-5 m

7-8 m

11-13 m

Le choix entre différentes puissances
(W/lm) pour une même longueur,
l’effi cacité des LED de dernière
génération associée à des optiques
particulièrement performantes,
sont autant d’éléments qui offrent
à cet appareil un large éventail
de possibilités d’installation.

wall grazing

579 RGB / Tunable white
601 Monochrome

Flexibilité

1071 RGB / Tunable white
1129 Monochrome

1543 RGB / Tunable white
1658 Monochrome

Le Linealuce Compact encastré est
disponible dans plusieurs longueurs
pour s’adapter à tous les projets
d’éclairage.

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

F - Flood

wall grazing

DMX/DALI
8x3 LED/m

wall grazing

Real White 
DMX/DALI
8x3 LED/m

Tunable White
DMX/DALI
8x3 LED/m
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Linealuce Compact encastré

15 
gris

source W lm longueur code couleur

Verre anti-dérapant 

Optique Flood 40°

4000K - IRC 80

18 W 1470 601 BM98 15

35 W 2940 1129 BN00 15

53 W 4410 1658 BN02 15

3000K - IRC 80

18 W 1380 601 BM99 15

35 W 2750 1129 BN01 15

53 W 4130 1658 BN03 15

 Avec convertisseur

source W lm longueur code couleur

Verre anti-dérapant 

Optique Flood 40°

4000K - IRC 80 - dimmable DALI

14 W 1260 601 BN16 15

27 W 2530 1129 BN18 15

41 W 3790 1658 BN20 15

3000K - IRC 80 - dimmable DALI

14 W 1180 601 BN17 15

27 W 2370 1129 BN19 15

41 W 3550 1658 BN21 15

 Avec convertisseur. Occupe 1 adresse
Versions DMX disponibles sur demande.

LED monochrome statique LED dimmable monochrome et RGB

Compatible avec les systèmes de gestion de la lumière
de la gamme iGuzzini, présentés en page 693.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.

Verre transparent

 Wall grazing 4÷5 m

4000K - IRC 80

6,5 W 620 601 BM86 15

13 W 1240 1129 BM88 15

20 W 1860 1658 BM90 15

3000K - IRC 80

6,5 W 580 601 BM87 15

13 W 1160 1129 BM89 15

20 W 1740 1658 BM91 15

 Avec convertisseur

Verre partiellement opalisé

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - IRC 80

18 W 1500 601 BM92 15

35 W 2990 1129 BM94 15

53 W 4490 1658 BM96 15

3000K - IRC 80

18 W 1400 601 BM93 15

35 W 2800 1129 BM95 15

53 W 4210 1658 BM97 15

 Avec convertisseur

Verre partiellement opalisé

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - IRC 80 - dimmable DALI

14 W 1260 601 BN04 15

27 W 2530 1129 BN06 15

41 W 3790 1658 BN08 15

3000K - IRC 80 - dimmable DALI

14 W 1180 601 BN05 15

27 W 2370 1129 BN07 15

41 W 3550 1658 BN09 15

Avec convertisseur. Occupe 1 adresse
Versions DMX disponibles sur demande.

Verre transparent

 Wall grazing 6÷8 m

RGB DMX-RDM

13 W 770 579 BN31 15

27 W 1530 1071 BN32 15

40 W 2300 1563 BN33 15

RGBW DMX-RDM

13 W 990 579 BN43 15

27 W 1980 1071 BN44 15

40 W 2970 1563 BN45 15

 Wall grazing 6÷10 m

Tunable white DMX-RDM

14 W 1210 579 BP03 15

27 W 2420 1071 BP04 15

41 W 3620 1563 BP05 15

Fourni avec carte de commande et convertisseur.

11
7

101

11
7

101

11
7

101

11
7

101

11
7

101
11

7

101

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie.
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.
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Linealuce Compact encastré

code couleur longueur

Boîtier d’encastrement

12
5

132 L

BZV3 00 559
pour versions L=579

BZV0 00 581
pour versions L=601

BZV4 00 1052
pour versions L=1071

BZV1 00 1110
pour versions L=1129

BZV5 00 1545
pour versions L=1563

BZV2 00 1640
pour versions L=1658

systèmes d’installation

code couleur

Kit câbles en acier L=570
avec plaquettes de renfort 
pour installation au plafond

5926 00

Filin en acier L=200
pour installation murale

5925 00

code couleur

Connecteur à 5 pôles
IP68

BZS6 04

Connecteur en Y à 5 pôles
IP68
Pour la connexion entre câble 
de signal DMX ou DALI et 
câble d’alimentation.

BZN7 00

composants LED dimmable monochrome et RGB

code couleur

Embout pour connecteur
+ résistance fin de ligne
de 120 Ω

BZQ7 00
pour versions DMX-RDM
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Musée mémorial de la guerre d’Auckland - Auckland, Nouvelle Zélande
Projet d’éclairage : ECC Lighting & Furniture
Photo : Simon Devitt Photographer

Linealuce

Caractéristiques

•  Versions LED disponibles avec 
changement dynamique de la 
couleur RGB, compatibles avec les 
systèmes de gestion de la lumière.

•  Versions LED RGB DALI avec 
DIRECTDIM ; possibilité de 
variation, y compris par bouton 
poussoir électrique traditionnel.

•  Appareil conçu pour un câblage 
passant (à l’exception des 
versions LED).

•  Température de contact < 40°C.
•  Toutes les vis externes 

sont en acier inoxydable A2.

•  Appareil d’éclairage à lumière directe 
pour sources fluorescentes et LED.

•  Installation murale, plafonnier, 
suspension et en appui selon 
l’accessoire de fixation.

•  Il se compose d’un corps 
et de systèmes d’installation 
(à commander séparément).

•  Corps en aluminium extrudé fermé 
dans sa partie supérieure par un 
verre transparent fixé au silicone ; 
embouts en aluminium moulé sous 
pression équipés de joints silicones ; 
réflecteur en aluminium extra-pur. 
Pour les versions FL.

lumen
lm

LED T 16

1082 16W 21W 24%

2193 32W 39W 18%

Economie d’énergie des LEDs (3200K) par rapport aux sources traditionnelles

•  LED Single Chip

•  Stabilité chromatique 
 Mac Adam <3 

•  Durée de vie
 50000 h L70 B20

•  Températures de couleurs : 
 Neutral white 4200K 
 Warm white 3200K  

LED

FL

LED RGB

Economie d’énergie

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

03 IP66  IK05
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Linealuce

Performances lumineuses

Comparaison des performances à
puissance égale fl uorescence/LED
pour les différentes optiques.

15 
gris

source W lm longueur optique code couleur

4200K - IRC 75

8,1 W 623 376 8° BB65 15

18 W 1245 638 8° BB66 15

24 W 1868 942 8° BB67 15

32 W 2490 1238 8° BB68 15

8,1 W 623 376 32° BB69 15

16 W 1245 638 32° BB70 15

24 W 1868 942 32° BB71 15

32 W 2490 1238 32° BB72 15

32 W 2524 1238 10°/48°* BD65 15

3200K - IRC 80

8,1 W 541 376 8° B745 15

16 W 1082 638 8° B747 15

24 W 1622 942 8° B749 15

32 W 2163 1238 8° B751 15

8,1 W 541 376 32° B746 15

16 W 1082 638 32° B748 15

24 W 1622 942 32° B750 15

32 W 2163 1238 32° B752 15

32 W 2193 1238 10°/48°* BD66 15

 Avec convertisseur.
Disponible avec LED cool white et bleu.
* Version disponible sur demande L=942

76

75

76

75

source W lm longueur optique code couleur

RGB DALI (48÷56Vdc)

18 W 696 688 35° BA76 15

26 W 9740 942 35° BA77 15

37 W 1392 1303 35° BA78 15

Fourni avec carte de commande électronique DALI.
Convertisseur à commander séparément.
Occupe 3 adresses DALI.

T 16
(G5)

Electronique

14 W 638 83°/107° 7862 15

21 W 942 83°/107° 7863 15

28 W 1238 83°/107° 7864 15

35 W 1538 85°/105° 7865 15

Une seule entrée pour le câble d’alimentation.
Version disponible sur demande L=668.76

75

Compatible avec les systèmes de gestion de la lumière
de la gamme iGuzzini, présentés en page 693.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie.
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.

2 m

FL
28W

LED DALI
37W

S F E F F

LED
32W

LED
32W

LED
22W

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m



495products.iguzzini.com/fr/code

Linealuce

code couleur

Filtre diffuseur
pour versions FL

5504 65
pour versions L=638

5505 65
pour versions L=942

5506 65
pour versions L=1238

5507 65
pour versions L=1538

Écran
anti-éblouissement

5594 15
pour versions L=376

5508 15
pour versions L=638

5554 15
pour versions L=688

5509 15
pour versions L=942

5510 15
pour versions L=1238

5561 15
pour versions L=1303

5511 15
pour versions L=1538

Écran réfracteur
longitudinal cut-off 60°
pour versions FL

5520 04
pour versions L=638

5521 04
pour versions L=942

5522 04
pour versions L=1238

5523 04
pour versions L=1538

Écran réfracteur
transversal cut-off 40°
pour versions FL

5524 04
pour versions L=638

5525 04
pour versions L=942

5526 04
pour versions L=1238

5527 04
pour versions L=1538

Écran réfracteur
longitudinal cut-off 40°
pour versions FL

5516 04
pour versions L=638

5517 04
pour versions L=942

5518 04
pour versions L=1238

5519 04
pour versions L=1538

code couleur

Plaque pour installation
en appui ou au plafond

5570 00
pour versions 
L=376-638-688-942

5571 00
pour versions
L=1238-1303

Patte pour
installation murale

5572 15
pour versions 
L=376-638-688-942

5573 15
pour versions 
L=1238-1303

Bras orientables +/- 90°
L=138 mm

5576 15

Bras extensibles de
309 à 389 mm
et orientables

5577 15

Étriers pour installation
en balustrade L=297

5578 15

Câble de suspension
L=2000

5588 00

Câble de suspension
avec alimentation L=2000
Sur les versions LED RGB 
et LED monochrome DALI 
il est conseillé d’en utiliser 
2 (1 pour l’alimentation 
et 1 pour le bus DALI).

5589 15
pour versions LED
et FL électroniques

BZ10 15
pour versions FL DALI

Tige sans alimentation 
L=565

5590 15

Tige sans alimentation 
L=565
Sur les versions LED RGB 
et LED monochrome DALI 
il est conseillé d’en utiliser 
2 (1 pour l’alimentation 
et 1 pour le bus DALI).

5591 15
pour versions LED
et FL électroniques

BZ11 15
pour versions FL DALI

accessoires et systèmes d’installation composants

code couleur

Convertisseur électronique
de rail DIN 120 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 40x114x125h

BZ14 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 63x114x125h

BZ15 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 480 W 
Vin=90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
Dim. 86x114x125h

BZ16 00

Plafonnier
avec plaque

Mural Mural avec bras
orientables

Mural avec bras
extensibles et
orientables

Installation en appui
avec plaque

Suspension



496

Linealuce encastré

LED

FL

LED RGB

Versions équipées
de verre anti-chute

•  Encastré au sol, mur ou plafond 
pour sources fluorescentes et LED.

•  Il se compose d’un corps 
et d’un boîtier d’encastrement 
(à commander séparément).

•  Corps en aluminium extrudé fermé 
dans sa partie supérieure par un 
écran en verre partiellement acidifié 
ou anti-dérapant fixé au silicone ; 
embouts en aluminium moulé sous 
pression avec joints en silicone ; 
réflecteur en aluminium extra-pur 
pour les versions FL ; boîtier 
d’encastrement en aluminium 
avec embouts en technopolymère. 

Caractéristiques

•  Existe en version LED avec 
changement dynamique de la 
couleur RGB compatible avec 
systèmes de gestion de la lumière.

•  Versions LED RGB DALI avec 
DIRECT-DIM ; possibilité de 
variation, y compris par bouton-
poussoir électrique traditionnel.

•  Appareil conçu pour  
un câblage passant.

•  Résistance à une charge  
statique 1000 Kg.

•  Température de contact < 40°C.
•  Toutes les vis externes 

sont en acier inoxydable A2.

lumen
lm

LED T 16

1082 16W 21W 24%

1622 24W 35W 31%

2193 32W 39W 18%

Economie d’énergie des LEDs (3200K) par rapport aux sources traditionnelles

Température <40° C 
pour versions LED

Résistance à une
charge statique 
1000 Kg

•  LED Single Chip

•  Stabilité chromatique 
 Mac Adam <3 

•  Durée de vie
 50000 h L70 B20

•  Températures de couleurs : 
 Neutral white 4200K 
 Warm white 3200K  

Economie d’énergie

products.iguzzini.com/fr/linealuce_line

03 IP67  IK10
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Linealuce encastré

Performances lumineuses

Comparaison des performances à
puissance égale fl uorescence/LED
pour les différentes optiques.

source W lm longueur optique code couleur

Verre partiellement opalisé

4200K - IRC 75

16 W 1245 668 WG BB73 15

24 W 1868 972 WG BB74 15

32 W 2490 1268 WG BB75 15

32 W 2520 1268 10°/48° * BD69 15

3200K - IRC 80

16 W 1082 668 WG BA53 15

24 W 1622 972 WG BA56 15

32 W 2163 1268 WG BA59 15

32 W 2193 1268 10°/48° * BD70 15

Disponible avec LED cool white et bleu.
* Version disponible sur demande L=972

RGB DALI (48÷56Vdc)

18 W 696 719 WG BA70 15

26 W 974 972 WG BA71 15

37 W 1392 1334 WG BA72 15

Fourni avec carte de commande électronique DALI.
Convertisseur à commander séparément.
Occupe 3 adresses.

11
7

101

source W lm longueur optique code couleur

Verre anti-dérapant

4200K - IRC 75

16 W 1245 668 42° BB76 15

24 W 1868 972 42° BB77 15

32 W 2490 1268 42° BB78 15

3200K - IRC 80

16 W 1082 668 42° BA62 15

24 W 1622 972 42° BA65 15

32 W 2163 1268 42° BA68 15

Disponible avec LED cool white et bleu.

RGB DALI (48÷56Vdc)

18 W 696 719 47° BA73 15

26 W 974 972 47° BA74 15

37 W 1392 1334 47° BA75 15

Fourni avec carte de commande électronique DALI.
Convertisseur à commander séparément.
Occupe 3 adresses.

11
7

101

Compatible avec les systèmes de gestion de la lumière
de la gamme iGuzzini, présentés en page 693.
Pour la définition de l’implantation, se référer à la notice.

Les données techniques peuvent évoluer avec l’avancée de la technologie.
Nous vous invitons à consulter le catalogue en ligne pour avoir des données constamment mises à jour.

T 16
(G5)

Électronique

14 W 668 WG 7879 15

21 W 972 WG 7880 15

28 W 1268 WG 7881 15

35 W 1568 WG 7882 15

Possibilité de câblage linéaire.

11
7

101

T 16
(G5)

Électronique

14 W 668 91° 7890 15

21 W 972 91° 7891 15

28 W 1268 91° 7892 15

35 W 1568 91° 7893 15

Possibilité de câblage linéaire.

11
7

101

LED
32W

LED
28W

wall grazing WF F E WF

LED DALI
37W

FL
28W

FL
28W

2 m

3 m

4 m

5 m
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Scogliera di Capo Arthur - Fremantle, Australie
Projet d’éclairage : Martin Klaasen, Klaasen Lighting Design

Electricien : High Speed Electrics
Photo avec l’aimable autorisation de Ron Tan et Mondoluce

Linealuce encastré

code couleur

Filtre diffuseur
pour versions FL

5504 65
pour versions L=668

5505 65
pour versions L=972

5506 65
pour versions L=1268

5507 65
pour versions L=1568

Écran microperforé
pour versions FL

5914 04
pour versions L=668

5915 04
pour versions L=972

5916 04
pour versions L=1268

5917 04
pour versions L=1568

accessoires et systèmes d’installation

code couleur longueur

Boîtier d’encastrement

12
5

132 L

5902 00 648
pour versions L=668

BZ12 00 700
pour versions L=719

5903 00 953
pour versions L=972

5904 00 1250
pour versions L=1268

BZ13 00 1314
pour versions L=1334

5905 00 1550
pour versions L=1568

Kit câbles en acier L=570mm 
avec plaquettes de renfort 
pour installation au plafond

5926 00

Filin en acier L=200
pour installation murale

5925 00

code couleur

Convertisseur électronique
de rail DIN 120 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 40x114x125h

BZ14 00

Convertisseur électronique
de rail DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 63x114x125h

BZ15 00

composants

code couleur

Convertisseur électronique
de rail DIN 480 W 
Vin=90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
Dim. 86x114x125h

BZ16 00


