Laser Blade

Design iGuzzini iGuzzini

OO [

s

33x402

Ultima actualizacién de la informacién: Abril 2025

Configuraciones productos: QL60
QL60: Minimal secciones 3 x 5 LED - Wall Washer - LGC

Cadigo producto
QL60: Minimal secciones 3 x 5 LED - Wall Washer - LGC

Descripcion

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para ldmparas LED, especifica para iluminacion vertical de las paredes. El sistema 6ptico
patentado asegura una emision homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. El marco de
policarbonato negro se ha disefiado para atenuar sensiblemente el efecto de deslumbramiento longitudinal y garantizar la maxima
uniformidad luminosa sobre la pared. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versién minimal (frameless) para
instalacion a ras de techo. Para la instalacién del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador especifico
disponible con cédigo independiente. Recuperador de flujo / reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA
con textura. Incluye una unidad de alimentacion regulable DALI conectada a la luminaria. LED de alto indice de rendimiento
cromatico.

Instalacion
Introduccion del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador especifico ya instalado - comprobar el espesor del
falso techo y utilizar el marco compatible disponible con cédigo independiente.

Colores Peso (Kg)
Negro (04) 0.85
Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
en caja de alimentacion; conexiones de tornillo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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Datos técnicos
Im de sistema: 946 CRiI (tipico): 97
W de sistema: 35 Temperatura de color [K]: 4000
Im de la fuente: 3050 MacAdam Step: 3
W de la fuente: 31 Life time (vida atil) LED 1: ~ 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Eficiencia luminosa (Im/W, 27
valor del sistema):
Im en modo emergencia:

Codigo de lampara: LED
Numero de lamparas por 1
grupo optico:

Flujo total de emisién enun 0 Codigo ZVELI: LED
angulo de 90¢ o superior Numero de grupos opticos: 1
[Lm]: Control: DALI-2

Light Output Ratio (L.O.R.) 31
[%]:
CRI (minimo): 95
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