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iFace
design Luigi Massoni 

• Apparecchio a luce diffusa, 
�nalizzato all’impiego di sorgenti 
luminose ad incandescenza e 
�uorescenti.

• Installazione a parete, plafone e 
paletto.

• Vano in policarbonato; cornice 
esterna in policarbonato; schermo 
diffusore in policarbonato stampato.

• Disponibile con cablaggio 
elettronico.

• Palo in alluminio estruso.
• Tutte le viti sono in acciaio inox A2.

Cornice bianca Cornice grigia

Versioni a plafone

Versione con alone
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codice colore
251x150

L=160
ø 16

Contropiastra con 
tirafondi per pali

0455 00
per B850-B852 B853-B855

I dati si riferiscono al �usso luminoso della sorgente. I valori del sistema sono disponibili nel supplemento “Riferimento codice/pagina” in fondo al catalogo.
Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

W codice colore

Palo completo di plafoniera

A 60 (E27) - TC-TSE (E27)

60W (A 60) B850 15

20W (TC-TSE)

TC-TEL (GX24q-3)

Elettronico

26W B852 15
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70

150x252

ø 
28
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W dimens. codice colore

Plafoniera

A 60 (E27) - TC-TSE (E27)

60W (A 60) ø280 x h119 B828 01-15

20W (TC-TSE)

TC-TEL (GX24q-3)

Elettronico

26W ø280 x h119 B830 01-15

ø 280 119

W dimens. codice colore

Plafoniera con alone

A 60 (E27) - TC-TSE (E27)

60W (A 60) ø280 x h119 B831 01-15

20W (TC-TSE)

TC-TEL (GX24q-3)

Elettronico

26W ø280 x h119 B833 01-15

ø 280 119

iFace

bollard per aree residenzialiplafone / parete




